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INFORME DE RESULTATS

1. ANTECEDENTS

El peticionari de l’informe és l’Ajuntament de Sarrià de Ter, amb CIF P-1719800C, i adreça al carrer Major,
número 71-73, de Sarrià de Ter. 

2. OBJECTE DELS MESURAMENTS

L’objecte dels mesuraments és caracteritzar els nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior deguts al
normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa i amb adreça carrer Josep Florés, de Sarrià de
Ter (UTM 31N (ETRS89) E 484910 N 4651290). 

Els habitatges afectats són els situats immediatament enfront de la zona industrial i amb adreça a
l’Avinguda de França, número 173-175, 3r-c. Aquests habitatges són els més propers a la zona industrial
d’Hinojosa però estan molt afectats pel soroll de trànsit provinent de l’Avda França que és la N-IIa al seu
pas pel municipi i amb una IMD de vehicles molt notable.

3. METODOLOGIA DE MESURAMENT

Es mesuren els nivells sonors deguts a l’activitat industrial d’acord amb la instrucció tècnica interna INS
17-05 Mètode pel mesurament i avaluació del nivell de pressió sonora ambiental segons Annexes 1, 2,
3, 4 i 5 de la Llei 16/2002.

Els mesuraments s’han realitzat entre les 15:26 h del dia 24 de febrer i les 07:15 h del 25 de de febrer de
2017. S’avaluen només els nivells sonors deguts a la indústria en horari nocturn. A la resta de franges
horàries no és possible degut a l’elevat nivell de soroll ambiental.

Es realitza un mesurament no presencial amb l’enregistrament del senyal d’audio associat per a la iden-
tificació del soroll provinent de la font d’interès i de les fonts alienes. El soroll residual ha estat mesurat
en un emplaçament diferent i sense una afectació predominant de la indústria ja que el soroll de la indús-
tria és continu. El mesurament del soroll residual va ser realitzat el 16 de febrer de 2017.

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ

4.1 Legislació autonòmica

- Llei de Protecció contra la contaminació acústica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.
3675, 11.7.2002. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3675, 11.07.2002.

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 5506, 16.11.2009.

Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.

Informe número: 17.300

Pàgina número  4 de 9REG 20-05 / Rev. 2

Aprovat: 06/03/2017



4.2 Ordenança municipal

- Ordenança de soroll i vibracions i del Mapa de capacitat acústica de Sarrià de Ter. BOP de Girona núm.
53 el 17 de març de 2016.

4.3 Normes UNE de referència

- Norma UNE-ISO 1996-2:2009. Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte
2: Determinación de los niveles de ruido ambiental (ISO 1996-2: 2007).

5. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN

L’activitat està situada al nucli urbà de Sarrià de Ter i dins del sector industrial paperer que llinda amb
zones residencials. Els habitatges més propers estan situats a l’oest de l’Avinguda de França i a una curta
distància dels límits de la zona industrial (inferior a 150 metres). Aquests primers habitatges estan molt
afectats pel soroll de trànsit de la N-IIa.

A efectes de la zonificació acústica, el valor límit pels nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior pel
soroll provinent de les activitats, que atorga el mapa de capacitat acústica aprovat corresponen a una
zona de sensibilitat acústica moderada tipus B1 i és de 60 dBA (en el període dia i vespre) i de 50 dBA
(en el període nit) segons l’Ordenança municipal d’aplicació (Annex 3).

Els valors límit dels objectius de qualitat (Annex 1) de la zona s’incrementen en 5 dBA respecte els valors
límit de l’Annex 3, essent de 65 dBA (en el període dia i vespre) i de 55 dBA (en el període nit).

6. FONTS DE SOROLL DE L’ACTIVITAT

El soroll provinent de la indústria és de naturalesa pràcticament contínua. Es desconeix quina és la vari-
abilitat de la font deguda a canvis en processos productius i si els nivells mesurats corresponen als nivells
màxims d’emissió. No s’identifiquen fonts de soroll predominants ni és l’objecte d’aquest mesurament.

L’activitat industrial no té coneixement de què es realitzen els mesuraments i no es contempla que hi hagi
hagut alteracions en el normal funcionament.

7. ASSAJOS REALITZATS

Tota la informació facilitada en aquest apartat constitueix un resum de l’assaig1 que ha estat íntegrament
adjuntat en els annexes i que inclou la totalitat de les dades referents al mesurament.

En data de 24 i 25 de febrer de 2017 es realitzen els mesuraments dels nivells d’immissió a l’ambient
exterior deguts al funcionament de la indústria. 

Els nivells sonors deguts a la indústria només poden ser avaluats en l’horari nocturn degut a l’elevat soroll
residual degut al trànsit a la resta de franges horàries. A l’assaig s’adjunten els nivells de soroll ambiental
mesurats per cadascuna de les tres franges horàries a efectes de ser comparats amb els objectius de
qualitat acústica de la zona.

Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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Els mesuraments es realitzen entre les 22:45 i les 00:15. Es considera que els nivells sonors poden ser
extrapolats a la resta de franges horàries. 

7.1 Nivells d’immissió deguts al normal funcionament de l’activitat industrial en horari nocturn

Els nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior obtinguts a l’assaig realitzat són els següents, apli-
cades les correccions per soroll residual i resultants del promitjat:

Components tonals:
Hi ha percepció neta de components tonals a la banda de terç d’octava de 315 Hz.

Components impulsius:
No hi ha percepció de components impulsius. La diferència, LAI, entre LAi i LAeq és de 0,5 dBA.

Components de baixa freqüència:

No hi ha percepció de components de baixa freqüència, el valor de LB és de 0 dB.

Correccions per soroll residual:

La diferència entre el soroll provinent de la font d’interès i el soroll residual és de 23,9 dBA i no cal aplicar
correccions per soroll residual.

Correccions per reflexions de façana:
Per obtenir el nivell de so incident cal aplicar una correcció de -3 dB (apartat 8.3.1 UNE-EN ISO
1996:2) al nivell sonor continu equivalent informat en aquest apartat en l’avaluació del nivell.

Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 62,3 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,8 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 68,5 dBC
Correccions:
Correcció de components de baixa freqüència, Kf: Kf= 0 dB
Correcció de components tonals, Kt: Kt= 3 dB
Correcció de components impulsius, Ki: Ki= 0 dB
Nota:
Correcció per soroll residual: LAeq-LAeq,res= 23,9 dB
Correcció per baixa freqüència: LB= 0,0 dB
Correcció per impulsivitat: LAeq-LAIeq= 0,5 dB
Valors per bandes de terç d'octava:
Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100

Nivell (dB) 60,8 61,1 58,7 60,3 54,0 50,2 51,8 56,7
Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630

Nivell (dB) 57,9 55,5 54,3 54,8 60,4 55,1 52,7 53,3
Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Nivell (dB) 53,2 52,8 54,1 50,8 49,3 45,9 41,6 40,5
Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Nivell (dB) 33,3 29,0 24,9 19,7



8. AVALUACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS

8.1 Avaluació dels nivells d’immissió sonora deguts al funcionament de l’activitat

L’avaluació dels nivells d’immissió deguts a l’activitat es realitza segons l’Ordenança de soroll i vibracions
i del Mapa de capacitat acústica de Sarrià de Ter. Es realitza l’avaluació del nivell d’immissió d’acord amb
els valors límit establerts a l’Annex 3. Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr, a
l’ambient exterior produïda per les activitats i el veïnat de l’Ordenança. 

El receptor està situat en una zona de sensibilitat acústica moderada, tipus B1, amb sòl d’ús residencial
amb coexistència d’activitats i els valors límit d’immissió són de 60 dBA pel període diürn i vespertí i de
50 dBA per l’horari nocturn. 

Es realitzen les següents consideracions:

- La font funciona de forma continuada i per tant un temps superior al període d’avaluació de 180 minuts
i 120 minuts respectivament.

- No hi ha percepció de components impulsius ni de baixa freqüència.

- Hi ha percepció neta de components tonals a les bandes de terç d’octava de 315 Hz.

- Cal aplicar la correcció de 3 dBA per reflexions de façana.

S’obté que el valor d’avaluació és de:

LAr = LAeq + Kf + Kt + Ki = 62,3 dBA - 3 dBA (Kfaçana) + 3 dBA (Kf) = 62 dBA

Respecte les condicions de compliment apartat 3 de l’Annex 3:

“a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAri supera en 5 dBA durant 30 minuts de manera contínua o discon-
tínua, en els períodes dia, vespre o nit, els valors fixats en aquest annex.”

Es considera una única fase de soroll.

“b) Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en aquest annex.”

En horari diürn i vespertí, extrapolant el nivell mesurat en horari nocturn, el nivell d’avaluació és de 62dBA
i el valor límit d’aplicació de 60 dBA s’INCOMPLEIX amb una diferència de 2 dBA.

En horari nocturn el valor límit és de 50 dBA i s’obté un nivell d’avaluació de 62 dBA i s’INCOMPLEIX amb
una diferència de 12 dBA respecte el valor límit. 

“c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’Annex A.”

A partir del mesurament realitzat no pot extrapolar-se el nivell sonor mesurat a una mitjana anual però el
nivell de soroll ambiental mesurat per cada franja horària és de:

- Horari diürn (07:00 a les 21:00 h)  LAr = 71 dBA i superior en 6 dBA a l’objectiu de qualitat per
una zona de sensibilitat moderada tipus B1 que és de 65 dBA en aquesta franja horària.

- Horari vespertí (21:00 a les 23:00 h)  LAr = 70 dBA i superior en 5 dBA a l’objectiu de qualitat que
és de 65 dBA en aquesta franja horària.

- Horari nocturn (23:00 a les 07:00 h)  LAr = 66 dBA i superior en 11 dBA a l’objectiu de qualitat per
una zona de sensibilitat moderada tipus B1 que és de 55 dBA per aquesta franja horària.

Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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9. CONCLUSIONS

Jordi Servosa i Roca, enginyer  tècnic de telecomunicació, amb número de col·legiat 6.293, en represen-
tació de SiS, consultoria acústica, sl, d’acord amb els mesuraments i les proves realitzades, els resultats
de les quals s’indiquen en el present document, conclou que en les condicions de funcionament de la
indústria del dia en què es varen realitzar els mesuraments:

- El nivell d’immissió sonora, per l’horari diürn i vespertí, INCOMPLEIX el valor límit d’immissió de 60 dBA
per una zona de sensibilitat acústica moderada, tipus B1. La diferència entre el valor límit i el nivell d’a-
valuació és de 2 dBA.

- El nivell d’immissió sonora, per l’horari nocturn, INCOMPLEIX el valor límit d’immissió de 50 dBA per
una zona de sensibilitat acústica moderada, tipus B1. La diferència entre el valor límit i el nivell d’avalua-
ció és de 12 dBA.

- A totes les franges horàries se sobrepassen els objectius de qualitat acústica assignats degut a l’elevat
trànsit de la zona. En horari diürn i vespertí el soroll provinent de la indústria queda emmascarat pel soroll
residual.

A la taula següent es mostren de forma resumida els resultats dels mesuraments efectuats.

Condició a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAri supera en 5 dBA durant 30 minuts de manera contínua o discontínua, en els
períodes dia, vespre o nit, els valors fixats en aquest annex.

Condició b) Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en aquest annex.
Condició c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex A.

Girona, 6 de març de 2017

Jordi Servosa i Roca
Cap de laboratori

Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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Fig. 1. Taula resum d’avaluació del compliment dels valors límit d’immissió deguts a l’activitat en l’ambient exterior
per les diverses condicions de compliment de l’Annex 3 de l’Ordenança municipal.

Valors límit d'immissió en l’ambient exterior (dBA)
Període diürn (07 a 21 h) i vespertí (21 a 23 h)

Condició a) Condició b) Condició c)
LAri V. límit Valoració LAr V. límit Valoració LAr V. límit Valoració

P1-dia -- 65 -- 62 60 INCOMPLEIX 71 65 INCOMPLEIX
P1-vespre -- 65 -- 62 60 INCOMPLEIX 70 65 INCOMPLEIX

Valors límit d'immissió en l’ambient exterior (dBA)
Període nocturn (23 a 07 h)

Condició a) Condició b) Condició c)
LAri V. límit Valoració LAr V. límit Valoració LAr V. límit Valoració

P1 -- 55 -- 62 50 INCOMPLEIX 66 55 INCOMPLEIX
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Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
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Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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1. ASSAIG SOL.LICITAT 

Mesurament in situ del nivell d’immissió en l’ambient exterior en base a les quantitats i procediments des-
crits a la Norma UNE-ISO 1996 Acústica. Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental. UNE-
ISO 1996-1 Part 1. Magnituds bàsiques i mètodes d’avaluació, i UNE-ISO 1996-2 Part 2. Determinació
dels nivells de soroll ambiental, en el marc de la Llei 16/20002, de 28 de juny de protecció contra la con-
taminació acústica (DOGC, núm 3675, 11 de juliol de 2002) i Ordenança municipal d’aplicació.

2. DESCRIPCIÓ DE L’ASSAIG

S’ha mesurat el nivell d’immissió sonora a l’ambient exterior en un habitatge degut al soroll de la indústria
paperera Hinojosa situada al carrer Josep Florés (polígon industrial) de Sarrià de Ter.

3. ADREÇA DEL LLOC DE MESURAMENTS

Els mesuraments s’han realitzat des de l’habitatge situat a la planta tercera de l’edifici situat a l’avinguda
França, 173-175, 3r-C de Sarrià de Ter (UTM 31N (ETRS89) E 484907 N 4651297). 

4. DATA DE REALITZACIÓ DELS MESURAMENTS

24 i 25 de febrer de 2017.

Els resultats que consten en aquest document es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions 
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.

La reproducció d’aquest document està autoritzada únicament si és en la seva totalitat. Consta d’un total de 16 pàgines.

Referència del peticionari: Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major, 71
17840 - GIRONA

Assaig número: A - 0499_240217_1996e

Lloc i data: Girona, 3 de març de 2017

Laboratori d’assaig: SiS, laboratori d’acústica
Carrer Pont Major, 105
17007 - GIRONA

REG 20-05 / Rev. 2
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5 DESCRIPCIÓ DE LES TÈCNIQUES DE MESURAMENT

5.1 Descripció de la instrumentació

Analitzador d’espectre: Bruel & Kjaer, tipus 2270, classe 1. 
Número de sèrie: 3008438.

Micròfon: Bruel & Kjaer, tipus 4189. 
Número de sèrie: 3005021.
Número de certificat de verificació periòdica: LGAI núm. 16/34552612-V.
Lloc i data: Laboratori General d’Assajos i Investigacions, Bellaterra, Cat. 21 de desembre de 2016.

Calibrador sonor: Bruel & Kjaer, tipus 4231, classe 1. 
Número de sèrie: 2263176.
Número de certificat de verificació periòdica: LGAI núm. 16/34500813-V.
Lloc i data: Laboratori General d’Assajos i Investigacions, Bellaterra, Cat. 12 de gener de 2017.

Les mesures dels nivells de pressió sonora en l’ambient exterior s’han realitzat amb el sonòmetre inte-
grador i amb el calibrador detallat anteriorment, ambdós aparells subjectes a l’Ordre ITC/2845/2007 de
25 de setembre del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç (BOE núm. 237, de 03/10/07), així com
l’Ordre de 30 de juny de 1999 de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2928, de 12/7/1999) per
les que es regula el control metrològic de l’Estat sobre els instruments destinats a mesurar nivells de so
audible i dels calibradors acústics. Els números de certificat de verificació primitiva i/o periòdica dels ins-
truments utilitzats són els referenciats.

5.2 Procediment de mesurament i càlculs utilitzats

Els mesuraments s’han realitzat amb l’objecte de determinar els nivells d’immissió en l’ambient exterior
deguts al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa situada enfront dels habitatges des d’on
es realitza el mesurament.

Es realitzen els mesuraments en l’horari nocturn per tenir unes adequades condicions de soroll residual
i es considera que els nivells que genera la indústria són extrapolables a la resta de franges horàries. La
zona té una elevada afectació en el soroll residual degut al trànsit per l’Avinguda de França que és la
carretera N-IIa al seu pas per Sarrià de Ter.

Es mesuren els nivells d’immissió en l’ambient exterior des d’un habitatge de l’edifici situat immediata-
ment davant de l’empresa Hinojosa i amb la carretera N-IIa entre ambdues posicions. 

S’exclouen els nivells sonors deguts al soroll residual de curta durada i que és degut principalment al pas
de vehicles per la N-IIa i que és molt elevat inclús en horari nocturn i probablement degut a què el mesu-
rament es realitza una nit de divendres amb un volum superior de desplaçaments nocturns.

Horari: Els mesuraments s’han realitzat entre les 15:26 h del dia 24 de febrer i les 07:15 h del 25 de de
febrer de 2017. S’avaluen només els nivells sonors deguts a la indústria en horari nocturn. A la resta de
franges horàries no és possible degut a l’elevat nivell de soroll ambiental.

Intervals de mesurament i mostreig realitzat: El mesurament és no presencial i amb  enregistrament
de l’audio associat i d’una durada de 16 hores i 30 minuts. S’analitzen els nivells sonors deguts a la indús-
tria entre les 03:00 i les 05:00 hores del dia 25 de febrer. El nivell de soroll residual s’extreu d’un mesu-
rament realitzat a una posició receptora no directament exposada al soroll d’Hinojosa i situada al carrer
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de la Riba. El mesurament es realitza entre les 01:30 i les 02:30 del dia 16 de febrer.

Comprovació del calibratge del sonòmetre: S’ha realitzat un calibratge de camp abans i després dels
mesuraments efectuats. S’ha corroborat que la variació del valor de calibratge del sonòmetre entre la
comprovació inicial i la final no és superior a 0,5 dB, segons el procediment i les condicions establerts a
la instrucció tècnica INS 17-05. La desviació entre els calibratges inicial i final ha estat de -0,24 dB.

5.3 Posicions receptores

P1.- El mesurament dels nivells d’immissió s’ha realitzat des del balcó d’un habitatge. El micròfon es
sosté sobre trípode a una alçada de 1,5 m i se  situa a una distància de 1,20 m del pla de façana. Cal
aplicar correcció per façana de -3 dB per obtenir el nivell de so incident (apartat 8.3.1 UNE-EN ISO
1996:2). L’habitatge està situat a l’Avinguda de França, 173-175, 3r-c de Sarrià de Ter. (UTM 31N
(ETRS89) E 484908 N 4651297).  

P2.- El mesurament del nivell del soroll residual es realitza des d’un habitatge del Pla dels Socs amb
adreça carrer de la Riba, 85 de Sarrià de Ter. (UTM 31N (ETRS89) E 484714 N 4651015).

6. CONDICIONS PREVALENTS DURANT ELS MESURAMENTS

6.1 Condicions atmosfèriques

Temperatura: 15,6 ºC (± 1º) Humitat relativa: 62,8 %  (± 3%)
Pressió baromètrica: 1002,5 hPa (± 3 hPa) Vent: v = 0 m/s (± 3%); direcció ≈ 0º
Precipitació: no Cobertura de núvols: 50%
Aquestes condicions han estat mesurades in situ, a l’inici del mesurament, amb una estació meteorològi-
ca Kestrel 3.500, amb número de sèrie 1626341 i Certificat de Calibració número 16081AD, del
Laboratorio de Calibración en Túnel Aerodinámico, ALC, IDR/UPM c/o ETSI Aeronáuticos (ENAC núm
134/LC267) i de data de 15 de març de 2012. 

La distància entre l’habitatge i la indústria (límit més proper) és inferior a 130 metres. Les condicions
atmosfèriques tenen poca influència en els nivells sonors. 

6.2 Nivell de soroll residual a la zona, posició P2

El nivell de soroll residual de la zona es mesura des d’una posició que no està directament afectada pel
soroll provinent de la indústria i aproximadament en la mateixa franja horària. Els nivells mesurats són els
de la següent taula:
Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 38,4 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 39,2 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 50,3 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 48,8 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 33,1 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 36,7 dBA

L50 = 38,2 dBA
L10 = 39,7 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 0:59:55
Hora del mesurament: 2017/2/16 1:29



Valors en bandes de terç d’octava:

6.3 Nivell de soroll ambiental a la zona, posició P1, a la resta de franges horàries

El mesurament realitzat comprèn, total o parcialment, les franges horàries diürna (07:00 a 21:00) i ves-
pertina (21:00 a 23:00). Es faciliten les dades dels nivells sonors obtinguts del soroll ambiental. El soroll
ambiental descriu els nivells sonors totals que afecten el punt de mesurament amb independència del seu
origen. En aquest cas particular és degut principalment a la indústria i al trànsit de vehicles per la carre-
tera N-IIa. El soroll provinent de la indústria queda emmascarat pel soroll del trànsit.

6.3.1 Nivell de soroll ambiental pel període dia

Els nivells mesurats són:

Els resultats que consten en aquest document es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 33,9 39,4 39,6 43,4 37,4 38,2 38,5 40,9

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 38,6 43,4 37,2 34,5 35,5 34,2 31,0 29,5

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 26,9 26,0 24,6 23,2 21,7 20,0 17,0 14,9

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 12,4 10,5 9,2 8,5 8,1 8,0 8,2

Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 71,4 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 72,3 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 74,7 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 93,9 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 61,1 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 64,7 dBA

L50 = 70,6 dBA
L10 = 74,1 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 6:29:17
Hora del mesurament: 2017/2/24 15:26
Valors per bandes de terç d'octava:
Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100

Nivell (dB) 61,2 63,6 62,3 62,8 61,9 64,0 62,7 60,5
Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630

Nivell (dB) 63,2 61,4 59,7 60,2 62,0 59,4 60,0 60,7
Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Nivell (dB) 62,9 64,6 63,7 62,2 60,0 55,8 51,4 47,6
Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Nivell (dB) 43,2 40,2 38,1 35,4 32,0 30,7 30,6
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6.3.2 Nivell de soroll ambiental pel període vespre

Els nivells mesurats són:

6.3.3 Nivell de soroll ambiental pel període nit

Els nivells mesurats són:

Els resultats que consten en aquest document es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.

Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 69,9 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 70,6 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 73,1 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 83,9 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 60,8 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 63,7 dBA

L50 = 68,7 dBA
L10 = 73,0 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 2:00:00
Hora del mesurament: 2017/2/24 21:00
Valors per bandes de terç d'octava:

Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 59,6 60,2 59,2 61,7 59,2 61,7 61,5 58,4

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 62,6 58,5 57,7 57,6 60,8 58,1 57,6 59,0

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 61,4 63,1 62,4 60,9 58,9 54,7 50,0 46,1

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 41,4 39,0 35,5 31,6 27,9 23,3 21,3

Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 65,6 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 66,3 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 70,0 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 82,3 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 60,2 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,7 dBA

L50 = 62,8 dBA
L10 = 69,1 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 8:00:00
Hora del mesurament: 2017/2/24 23:00
Valors per bandes de terç d'octava:

Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 60,7 61,3 59,2 60,7 56,0 56,8 55,0 57,4

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 58,7 56,0 55,0 55,6 60,1 55,8 54,4 55,5

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 57,0 58,1 57,9 56,0 54,2 50,3 45,7 42,6

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 37,0 33,1 29,6 26,0 21,5 17,1 16,4
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7. NIVELLS D’IMMISSIÓ EN L’AMBIENT EXTERIOR

Es mesura el nivell sonor provinent de la font d’interès i s’exclou el soroll residual de curta durada i que
correspon principalment al pas de vehicles per la N-IIa. S’adjunta el mesurament realitzat a la posició
receptora i fragmentat en tres mesuraments a fi i efecte de comprovar-ne la variabilitat. S’adjunta el nivell
promitjat i corregit per soroll residual.

7.1 Nivells d’immissió a l’ambient exterior, i=1

Valors per bandes de terç d'octava:

7.2 Nivells d’immissió a l’ambient exterior, i=2
Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 62,4 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,9 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 68,7 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 67,6 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 60,5 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,8 dBA

L50 = 62,3 dBA
L10 = 62,9 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 0:29:17
Hora del mesurament: 2017/2/25 3:40

Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 61,3 61,4 59,3 60,4 54,2 50,6 51,9 56,7

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 57,8 55,4 54,1 54,9 60,1 55,1 52,7 53,5

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 53,4 52,9 54,1 50,8 49,3 45,8 41,6 40,4

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 33,4 28,9 24,7 19,4 15,1 11,2 14,1

Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 62,3 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,8 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 68,6 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 68,9 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 60,4 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,6 dBA

L50 = 62,2 dBA
L10 = 62,8 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 0:27:26
Hora del mesurament: 2017/2/25 3:00

Els resultats que consten en aquest document es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.



Valors per bandes de terç d'octava:

7.3 Nivells d’immissió a l’ambient exterior, i=3

7.4 Nivells d’immissió a l’ambient exterior promitjats i corregits per soroll residual

Els resultats que consten en aquest document es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 59,7 59,7 57,6 59,8 53,9 49,4 51,5 56,5

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 57,8 55,6 54,7 54,7 60,7 55,0 52,6 53,2

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 52,9 52,6 54,0 50,6 49,1 45,7 41,3 40,5

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 32,9 28,7 24,6 19,3 15,0 11,3 14,0

Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 62,2 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,7 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 68,2 dBC
Nivell màxim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 69,9 dBA
Nivell mínim de pressió mesurat en Fast: LFmín= 60,3 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,5 dBA

L50 = 62,1 dBA
L10 = 62,8 dBA

(Calculats en base al paràmetre LAF, 10 ms i ample de classe de 0,2 dB)
Durada del mesurament: 0:28:47
Hora del mesurament: 2017/2/25 4:20

Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 61,1 61,8 59,2 60,5 54,0 50,3 52,0 56,8

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 58,0 55,6 54,1 54,7 60,5 55,2 52,7 53,4

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 53,3 52,9 54,3 50,9 49,4 46,0 41,7 40,7

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 33,6 29,4 25,4 20,3 15,7 11,5 14,0

Valors globals:
Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti: LAeq, ti= 62,3 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,8 dBA
Nivell de pressió contínua equivalent , amitjanat ti, ponderat C: LCeq, ti= 68,5 dBC
Correccions:
Correcció de components de baixa freqüència, Kf: Kf= 0 dB
Correcció de components tonals, Kt: Kt= 3 dB
Correcció de components impulsius, Ki: Ki= 0 dB
Nota:
Correcció per soroll residual: LAeq-LAeq,res= 23,9 dB
Correcció per baixa freqüència: LB= 0,0 dB
Correcció per impulsivitat: LAeq-LAIeq= 0,5 dB



Valors per bandes de terç d'octava:

Components tonals:
Hi ha percepció neta de components tonals a la banda de terç d’octava de 315 Hz.

Components impulsius:
No hi ha percepció de components impulsius. La diferència, LAI, entre LAi i LAeq és de 0,5 dBA.

Components de baixa freqüència:

No hi ha percepció de components de baixa freqüència, el valor de LB és de 0 dB.

Correccions per soroll residual:

La diferència entre el soroll provinent de la font d’interès i el soroll residual és de 23,9 dBA i no cal aplicar
correccions per soroll residual.

Correccions per reflexions de façana:
Per obtenir el nivell de so incident cal aplicar una correcció de -3 dB (apartat 8.3.1 UNE-EN ISO
1996:2) al nivell sonor continu equivalent informat en aquest apartat en l’avaluació del nivell.

8. INCERTESA DEL RESULTAT

L’estimació de la incertesa d’aquest mesurament està a disposició del client sempre que ho sol·liciti.

Els resultats que consten en aquest document es refereixen exclusivament als mesuraments segons les condicions
indicades i que figuren a la descripció de l’apartat corresponent.
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Realitzat:

Jordi Servosa i Roca
Tècnic de laboratori.
Data: 3 de març de 2017

Comprovat:

Jordi Servosa i Roca
Cap de laboratori.
Data: 3 de març de 2017

Freqüència (Hz) 20 25 31.5 40 50 63 80 100
Nivell (dB) 60,8 61,1 58,7 60,3 54,0 50,2 51,8 56,7

Freqüència (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630
Nivell (dB) 57,9 55,5 54,3 54,8 60,4 55,1 52,7 53,3

Freqüència (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nivell (dB) 53,2 52,8 54,1 50,8 49,3 45,9 41,6 40,5

Freqüència (Hz) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Nivell (dB) 33,3 29,0 24,9 19,7



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 16 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell de soroll residual en una posició allunyada i que no està directament
exposada al soroll de la paperera Hinojosa.

Posició receptora P2:
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Evolució
temporaldelsoroll

Espectre
delsorollanalitzaten

l’intervalde
mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 38,4 dBA; LCeq, ti= 50,3 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 48,8 dBA; LFmín= 33,1 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 39,2 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 36,7 dBA; L50 = 38,2 dBA

L10 = 39,7 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 16 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell de soroll residual en una posició allunyada i que no està directament
exposada al soroll de la paperera Hinojosa.

Posició receptora P2:
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Dadesestadístiquesde
l’intervalde

mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 38,4 dBA; LCeq, ti= 50,3 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 48,8 dBA; LFmín= 33,1 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 39,2 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 36,7 dBA; L50 = 38,2 dBA

L10 = 39,7 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 24 i 25 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell sonor provinent de la indústria i que és pràcticament continu.
S’exclou el soroll residual degut al pas puntual de vehicles per la carretera N-IIa.

Posició receptora P1, i=1:
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Evolució
temporaldelsoroll

Espectre
delsorollanalitzaten

l’intervalde
mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 62,3 dBA; LCeq, ti= 68,6 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 68,9 dBA; LFmín= 60,4 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,8 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,6 dBA; L50 = 62,2 dBA

L10 = 62,8 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 24 i 25 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell sonor provinent de la indústria i que és pràcticament continu.
S’exclou el soroll residual degut al pas puntual de vehicles per la carretera N-IIa.

Posició receptora P1, i=1:
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En els nivells sonors mesurats cal sostreure 3 dB corresponents a la correcció per reflexions de façana (UNE-EN ISO 1996:2)
per obtenir els nivell sonor incident si es pretén avaluar el compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Dadesestadístiquesde
l’intervalde

mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 62,3 dBA; LCeq, ti= 68,6 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 68,9 dBA; LFmín= 60,4 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,8 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,6 dBA; L50 = 62,2 dBA

L10 = 62,8 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 24 i 25 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell sonor provinent de la indústria i que és pràcticament continu.
S’exclou el soroll residual degut al pas puntual de vehicles per la carretera N-IIa.

Posició receptora P1, i=2:
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Evolució
temporaldelsoroll

Espectre
delsorollanalitzaten

l’intervalde
mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 62,4 dBA; LCeq, ti= 68,7 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 67,6 dBA; LFmín= 60,5 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,9 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,8 dBA; L50 = 62,3 dBA

L10 = 62,9 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 24 i 25 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell sonor provinent de la indústria i que és pràcticament continu.
S’exclou el soroll residual degut al pas puntual de vehicles per la carretera N-IIa.

Posició receptora P1, i=2:

Assaig número: A - 0499_240217_1996e

REG 20-05 / Rev. 2 Pàgina número  14 de 16

En els nivells sonors mesurats cal sostreure 3 dB corresponents a la correcció per reflexions de façana (UNE-EN ISO 1996:2)
per obtenir els nivell sonor incident si es pretén avaluar el compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Dadesestadístiquesde
l’intervalde

mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 62,4 dBA; LCeq, ti= 68,7 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 67,6 dBA; LFmín= 60,5 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,9 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,8 dBA; L50 = 62,3 dBA

L10 = 62,9 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 24 i 25 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell sonor provinent de la indústria i que és pràcticament continu.
S’exclou el soroll residual degut al pas puntual de vehicles per la carretera N-IIa.

Posició receptora P1, i=3:
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Evolució
temporaldelsoroll

Espectre
delsorollanalitzaten

l’intervalde
mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 62,2 dBA; LCeq, ti= 68,2 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 69,9 dBA; LFmín= 60,3 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,7 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,5 dBA; L50 = 62,1 dBA

L10 = 62,8 dBA



Nivell de pressió acústica equivalent, ponderada A, LAeq degut al funcionament d’una activitat i mesurat d’acord
amb la Norma UNE-ISO 1996-1 i UNE-ISO 1996-2, en el marc de la Llei 16/2002.

Client: Ajuntament de Sarrià de Ter Data de l’assaig: 24 i 25 de febrer de 2017
Font acústica assajada: Avaluació del nivell sonor degut al normal funcionament de la indústria paperera Hinojosa.

Funcionament de la font durant l’assaig: Es mesura el nivell sonor provinent de la indústria i que és pràcticament continu.
S’exclou el soroll residual degut al pas puntual de vehicles per la carretera N-IIa.

Posició receptora P1, i=3:
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En els nivells sonors mesurats cal sostreure 3 dB corresponents a la correcció per reflexions de façana (UNE-EN ISO 1996:2)
per obtenir els nivell sonor incident si es pretén avaluar el compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Dadesestadístiquesde
l’intervalde

mesurament

Nivell de pressió contínua equivalent, amitjanat ti, ponderat A;C: LAeq, ti= 62,2 dBA; LCeq, ti= 68,2 dBC
Nivell màxim i mínim de pressió mesurat en Fast: LFmàx= 69,9 dBA; LFmín= 60,3 dBA
Nivell de pressió, determinat Impulse, amitjanat ti: LAIeq, ti= 62,7 dBA
Principals paràmetres estadístics: L90 = 61,5 dBA; L50 = 62,1 dBA

L10 = 62,8 dBA
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