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Aquest informe d’assaig consta de 32 pàgines. 

Només es pot reproduir en la seva totalitat i sempre amb l’aprovació per escrit de TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. o de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canv i Climàtic. 

Els resultats que consten en aquest informe es refereixen exclusivament als mesuraments realitzats en la data i la hora indicades i sota les condicions que figuren a la descripció corresponent. 
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1 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de SARRIÀ DEL TER (GIRONA) sol·licita al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

suport tècnic per avaluar els nivells de soroll produïts per les INSTAL·LACIONS DE LA PAPERERA HINOJOSA ubicada 

a l’adreça Carrer Josep Flores, s/n, del mateix municipi. 

Per encàrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, TÜV SÜD ATISAE, S.A.U., com Entitat de 

Control per a la Prevenció de la Contaminació Acústica (009-EC-PCA), realitza aquesta avaluació. 

Arran de les queixes dels veïns denunciants, en les que declaren patir molèsties pel soroll generat per la maquinària 

associada al funcionament de la Paperera Hinojosa, es determina portar a terme l’avaluació acústica sense previ avís a 

l’activitat, realitzant la instal·lació d’un sonòmetre durant 72 hores des de l’habitatge potencialment més afectat, situat a 

uns 170 metres de distància, per determinar la quantitat de soroll que aquesta activitat introdueix al seu entorn. 

2 OBJECTE 

El present estudi avalua els nivells de soroll generats per les INSTAL·LACIONS DE LA PAPERERA HINOJOSA en 

ambient exterior al punt de mesurament durant el període nit, així com l’impacte acústic produït per cadascuna de les 

seves fases de soroll. 

En aquest document es reflecteix íntegrament el procés d’avaluació de les fonts de soroll objecte de control, exposant el 

procediment de mostreig i registre, del qual s’extrau la declaració de conformitat en funció dels nivells d’immissió sonora 

resultants. 

3 NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Els mesuraments acústics s’han portat a terme segons els criteris establerts a la següent normativa: 

- Ordenança Municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions del municipi de Sarrià del Ter, aprovada amb 

modificacions pel Ple de l’Ajuntament el 18 d’abril de 2017 i publicada al BOP núm. 211 del 6 de novembre de 

2017. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos modificats segons el 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

- Mapa de Capacitat Acústica de Sarrià del Ter – 2015 – Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl. 

- UNE-ISO 1996-1 – Acústica – Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental – Part 1: Magnituds 

bàsiques i mètodes d’avaluació. 

- UNE-ISO 1996-2 – Acústica – Descripció, mesurament i avaluació del soroll ambiental – Part 2: Determinació 

dels nivells de soroll ambiental. 

Els procediments interns de TÜV SÜD ATISAE aplicables per a la realització dels assaigs objecte d’aquest informe són: 

- NS.01 (revisió 2, de gener de 2017), Procediment general de mostreig espacial i temporal de nivells de soroll 

ambiental. 
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- NS.01.01 (revisió 0, de juny de 2015), Instrucció tècnica per a la determinació de mesuraments de soroll 

ambiental. 

4 INSTRUMENTACIÓ UTILITZADA 

Per a la realització dels mesuraments acústics s’ha utilitzat la següent instrumentació: 

INSTRUMENT MARCA MODEL Nº SÈRIE CODI 

Sonòmetre BRÜEL & KJAER 2250-L (G4) 2836640 7732 

Micròfon BRÜEL & KJAER 4189 2529790 3250/01 

Calibrador acústic RION NC-74 34235925 6229 

Termohigròmetre / Anemòmetre KESTREL 3000 2140362 7344 

Telèmetre làser BOSCH PLR 25 303926575 7979 

El/s sonòmetre/s i el/s calibrador/s disposen de la verificació periòdica d’acord amb els criteris establerts a l’Ordre 

ITC/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic de l’Estat de determinats instruments de mesura 

(BOE núm. 47, de 24/02/2020). A la versió digital d’aquest informe s’adjunten els certificats de verificació del/s 

sonòmetre/s i del/s calibrador/s utilitzats. 

5 ENTORN DEL MESURAMENT 

L’activitat de referència es troba a l’adreça Carrer Josep Flores, s/n. Es tracta d’una industria dedicada a la fabricació, 

comercialització i venda de manipulats de paper i cartró de totes classes, així com paper, cartrons i similars. Es troba 

situada a una zona industrial i a uns 170 metres d’una zona residencial. 

Segons el mapa de capacitat acústica de Sarrià del Ter, l’activitat es troba situada a una zona de sensibilitat acústica 

baixa de tipus C2. A uns 170 metres de distància es troba el nucli urbà més afectat, classificat com a zona de 

sensibilitat acústica moderada de tipus B1. 

El soroll ambiental característic d’aquesta zona és el de l’activitat industrial provinent de les diferents industries que se 

situen al polígon; el soroll provinent del trànsit de vehicles que circulen per la nacional N-IIa, la qual es troba a uns 30 

metres de distància dels habitatges afectats, i el soroll provinent del trànsit de vehicles que circula també pels carrers 

del voltant. 

A continuació es mostra una fotografia del mapa de capacitat acústica amb la zona on se situa l’activitat i el receptor 

sensible. 
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Imatge 1 – Zonificació acústica d’on es troba l’activitat 

 

  

Imatge 2 – Ubicació de l'activitat objecte de control Imatge 3 – Façana de l'activitat objecte de control 

Les coordenades (X,Y), segons el sistema UTM 31N i d’acord amb el sistema de referència ETRS89, de l'activitat 

objecte d'estudi s’indiquen a la taula següent: 

COORDENADA X (LONGITUD) COORDENADA Y (LATITUD) 

485000.42 4651289.32 

Activitat 

Receptor 

sensible 
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A la versió digital d’aquest informe s’inclou un arxiu amb extensió KMZ (Keyhole Markup Language Zipped) que disposa 

de les dades geogràfiques necessàries per consultar en detall la ubicació i l’entorn del mesurament mitjançant una 

aplicació com Google Earth. 

6 FONTS DE SOROLL 

Les fonts de soroll corresponents a l’activitat que s’han identificat durant els mesuraments acústics són les indicades a 

la taula següent: 

Font de soroll Horari de funcionament 
Característiques del 

soroll emès 
Altres observacions 

Maquinària associada als 

processos productius de la 

paperera 

24 hores Tipus continu (1) 

(1) Durant els mesuraments es constata que el soroll provinent de l’activitat objecte d’estudi es manté constant durant 

les 24 hores del dia. Donades les característiques del soroll enregistrat, aquest és semblant al d’una extracció. 

Es considera que el nivell de soroll de l’activitat es pot propagar fins a receptors sensibles per via aèria, motiu pel qual 

s’han realitzat mesuraments en ambient exterior. 

7 DESCRIPCIÓ DELS MESURAMENTS 

7.1 METODOLOGIA 

7.1.1 IMMISSIÓ EN AMBIENT EXTERIOR (ANNEX 3 de l’Ordenança Municipal) 

L’emplaçament del mesurament s’ha determinat segons l’escenari avaluat. 

Atès que l’accés a l’interior de l’edifici receptor ha estat possible, el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior s’ha 

mesurat situant el micròfon a la terrassa de l’habitatge, ja que no ha estat possible deixar-lo instal·lat a la finestra de la 

sala d’estar (dependència més afectada). 

7.2 FASES DE SOROLL 

Tenint en compte l’horari de funcionament i les característiques de les fonts de soroll, per tal d’avaluar l’activitat de 

referència, es determinen les següents fases de soroll: 

- FASE DE SOROLL D’ACTIVITAT: Durant la fase de soroll d’activitat, es considera que l’activitat es troba en 

condicions normals de funcionament. 

- FASE DE SOROLL RESIDUAL: Donada la impossibilitat d’aturar la maquinària objecte d’estudi i donat que es 

tracta d’un mesurament sense previ avís a l’activitat, la qual funciona durant les 24 hores del dia; no resulta 

possible, durant l’anàlisi posterior, obtenir cap mostra de soroll residual. Per aquest motiu, se’ns facilita una 

mostra de soroll residual d’unes mesures realitzades la nit del 18 al 19 gener de 2021, moment en el qual 

l’activitat es trobava tancada i va ser possible realitzar mesures de la fase de soroll residual. 
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7.3 PERÍODE D’AVALUACIÓ 

L’activitat s’ha avaluat en període nocturn (de 23h a 07h) atès que és el període amb els valors límits més restrictius i es 

pot constatar que l’activitat té un règim de funcionament constant. 

7.4 PUNTS DE MESURAMENT 

7.4.1 PUNT 1 – AMBIENT EXTERIOR 

Tenint en compte la posició relativa respecte les fonts de soroll es realitza el mesurament en ambient exterior. 

El punt de mesurament es troba situat a la terrassa de l’habitatge amb adreça a C/ Ramón Llull, 1, 2n B, situat a uns 

170 metres de distància de l’activitat objecte d’estudi. Aquest punt de mesurament es troba potencialment afectat pel 

conjunt de fonts de soroll existents a l’activitat. 

Les coordenades (X,Y), segons el sistema UTM 31N i d’acord amb el sistema de referència ETRS89, d’aquest punt de 

mesurament s’indiquen a la taula següent: 

COORDENADA X (LONGITUD) COORDENADA Y (LATITUD) 

484935.42 4651425.32 

Donat que no ha estat possible situar el sonòmetre al punt mig exacte de cap finestra, enrasat al plànol virtual que 

ocupa el vidre en posició de tancament; aquest s’ha tingut que situar a la terrassa de l’habitatge, orientada cap a 

l’activitat objecte d’estudi, amb una distància inferior a 2 metres de la façana de l’habitatge. Les portes d’accés a 

aquesta terrassa s’han mantingut totalment tancades durant les 72 hores, per evitar les influències externes provinents 

de l’interior de l’habitatge. A continuació s’adjunta una fotografia de la situació del sonòmetre al punt de mesurament. 

 

Imatge 4 – Situació del punt de mesurament P1 
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7.5 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES EXISTENTS 

Els mesuraments en ambient exterior s’han dut a terme en condicions meteorològiques representatives de l’indret on 

s’ha mesurat. La velocitat del vent en el punt d’avaluació ha estat inferior a 5 m/s i s’ha usat sempre els equips amb 

pantalla paravent. A continuació es mostren les dades registrades per l’estació automàtica més propera del Servei 

Meteorològic de Catalunya, situada a la ciutat de Girona, a uns 3,8 km de distància aproximadament. 

 

Gràfic 1 - Dades meteorològiques 21/07/2023 
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Gràfic 2 - Dades meteorològiques 22/07/2023 

 

 

Gràfic 3 - Dades meteorològiques 23/07/2023 
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Gràfic 4 - Dades meteorològiques 24/07/2023 

 

7.6 VERIFICACIÓ DEL SONÒMETRE 

Abans i després dels mesuraments, s’ha fet una verificació acústica de la cadena de mesurament mitjançant calibrador 

acústic que ha garantit un marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial. 

Verificació Inicial Verificació Final Validació 

93,5 dB(A) 93,9 dB(A) CONFORME 

 

8 OBSERVACIONS I/O INCIDÈNCIES 

Donat que l’activitat avaluada funciona durant les 24 hores del dia, durant la posterior avaluació dels resultats, no ha 

estat possible obtenir cap registre per a la fase de soroll residual. Per aquest motiu, el soroll residual que s’utilitza 

correspon a unes mesures realitzades el passat 19 de gener de 2021, moment en el qual l’activitat es trobava tancada. 

Per poder tenir en ambdues fases les mateixes característiques de soroll ambiental, per a la fase de soroll d’activitat 

s’han eliminat la majoria dels vehicles que han circulat per la carretera N-IIa, així com altres influències externes alienes 

a l’activitat objecte d’estudi. 

Més enllà d’aquesta anotació, no s’han produït desviacions del procediment d’actuació. 
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9 ZONIFICACIÓ ACÚSTICA 

Els valors límit d’immissió aplicables a l’activitat de referència són els exposats en aquest apartat. 

9.1 VALORS LÍMIT EN AMBIENT EXTERIOR 

A continuació es mostra un detall del mapa de capacitat acústica on es troba el punt de mesurament des del que s’ha 

realitzat l’avaluació acústica. 

 

Imatge 5 - Detall del mapa de capacitat acústica 

D’acord amb les especificacions d’aquest mapa, el punt de mesura pertany a la zona de sensibilitat acústica (B1), amb 

coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures. 

A continuació es mostra una taula amb els valors límit d’aplicació segons l’annex 3 de l'Ordenança Municipal d'aplicació. 
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió 

dB(A) 

Ldia 

(7h-21h) 

Lvespre 

(21h-23h) 

Lnit 

(23h-7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 
60 60 50 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll quan els nivells d’avaluació compleixen, durant cada 

període d’avaluació, el següent: 

a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i, supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera contínua o 

discontínua, en els períodes dia, vespre o nit, els valors fixats en la taula anterior. 

b) Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula anterior. 

c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1 de l'Ordenança Municipal 

d'aplicació. 

9.2 OBJECTIUS DE QUALITAT EN AMBIENT EXTERIOR 

A continuació es mostra una taula amb els valors dels objectius de qualitat d’aplicació segons l’annex 1 de l'Ordenança 

Municipal d'aplicació. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió 

dB(A) 

Ldia 

(7h-21h) 

Lvespre 

(21h-23h) 

Lnit 

(23h-7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 
65 65 55 

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquesta taula per a cada un dels índexs 

d’immissió de soroll quan es compleix, per al període d’avaluació d’un any, el següent: 

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en la taula anterior. 

b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en la taula anterior. 
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10 DETERMINACIÓ I AVALUACIÓ DE RESULTATS 

En aplicació dels criteris establerts al procediment específic d’habilitació d’entitats col·laborades de medi ambient en 

l’àmbit de la prevenció de la contaminació acústica, el valor de la incertesa no s’ha d’utilitzar per donar compliment dels 

límits legals ni s’ha de fer constar en els informes de resultats. No obstant això, TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. ha deixat 

registre de totes les dades primàries de camp i altres, per tal de poder calcular la incertesa, si es considera necessari. 

A continuació es presenten els resultats obtinguts en les mesures, així com les avaluacions detallades de correccions 

de nivell i els càlculs per tal d’obtenir el nivell d’avaluació, LAr, que determina el nivell acústic d’immissió produït per 

l’activitat de referència. 

10.1 AVALUACIÓ D’ACORD AMB L’ANNEX 1 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL (OBJECTIUS DE 

QUALITAT) 

10.1.1 PERÍODE NOCTURN 

A la següent taula es presenten els valors dels nivells LAeq, associats al període d’avaluació nit. Els resultats que es 

presenten corresponen a la immissió amb la totalitat dels emissors acústics existents a l’entorn del punt de mesurament.  

Dia Nivell sonor LAeq 

21/07/2023 a 22/07/2023 

Entre 23:00 – 07:00 
53,6 dB(A) ~ 54 dB(A) (*) 

22/07/2023 a 23/07/2023 

Entre 23:00 – 07:00 
52,5 dB(A) ~ 53 dB(A) (*) 

23/07/2023 a 24/07/2023 

Entre 23:00h – 07:00h 
53,8 dB(A) ~ 54 dB(A) (*) 

(*) El punt de micròfon s’ha situat a una distància d’entre 0,5 m i 2 m de la façana del receptor sensible (superfície 

reflectant) i per obtenir el camp sonor incident els nivells presentats han estat corregits amb un valor de -3 dB, d’acord 

amb allò que indica la norma ISO 1996-2:2007. 

Tot seguit es mostren els gràfics amb l’evolució temporal del nivell de pressió sonora durant les 8 hores del període 

nocturn corresponent a cada avaluació. 
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Gràfic 5 - Evolució del nivell LAeq entre les 23:00h i les 07:00h del 21/07/2023 al 22/07/2023 

 

Gràfic 6 - Evolució del nivell LAeq entre les 23:00h i les 07:00h del 22/07/2023 al 23/07/2023 

 

Gràfic 7 - Evolució del nivell LAeq entre les 23:00h i les 07:00h del 23/07/2023 al 24/07/2023 
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10.2 AVALUACIÓ D’ACORD AMB L’ANNEX 3 DE LA LLEI 16/2002 (IMMISSIÓ SONORA) 

10.2.1 PERÍODE NOCTURN - DIA 1: NIT DEL DIVENDRES 21 AL DISSABTE 22 

A continuació es mostra un gràfic de l’evolució temporal dels nivells sonors en període nocturn corresponent al primer 

dia d’avaluació, comprés entre la nit del divendres 21 de juliol al dissabte 22 de juliol. Per a realitzar l’avaluació s’ha 

seleccionat la franja horària compresa entre les 02:37h i les 05h, donat que és la que menor influències de soroll 

externes presenta. 

 

Gràfic 8 - Evolució temporal del nivell de pressió sonora LAeq 

Del període d’avaluació comprés entre les 02:37h i les 05h de la matinada del divendres al dissabte, s’han eliminat totes 

les influències de soroll externes, alienes a l’activitat objecte d’estudi, en les quals destaca el pas de vehicles per la N-

IIa, situada a uns 30 metres del punt de mesurament. A continuació es presenten les taules dels resultats obtinguts, 

corresponents a un període total d’avaluació de 120 minuts després d’eliminar totes les influències de soroll alienes dins 

de la franja horària mencionada. 
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a) NIVELLS SONORS 

 

Observacions: 

- Es percep clarament el soroll generat per l’activitat objecte d’estudi. En concret, es tracta del soroll generat la 

maquinària associada als processos productius de la Paperera Hinojosa. 

- Donat que no ha estat possible mesurar el soroll residual en tractar-se d’una activitat amb un funcionament 

continu durant les 24 hores del dia, la informació de soroll residual que es mostra correspon a uns 

mesuraments realitzats el passat 19 de gener de 2021, en trobar-se la Paperera tancada. D’acord amb 

l’informe facilitat, aquest soroll residual presenta un pas de vehicles per la nacional N-IIa molt baix degut a les 

restriccions de mobilitat del COV19. Per aquest motiu de la fase de soroll d’activitat s’han eliminat la majoria 

del pas de vehicles per obtenir unes condicions de soroll ambientals el més semblants possibles a les existents 

durant les mesures de la fase de soroll residual. 

- El punt de micròfon s’ha situat a una distància d’entre 0,5 m i 2 m de la façana del receptor sensible (superfície 

reflectant) i per obtenir el camp sonor incident els nivells presentats han estat corregits amb un valor de -3 dB, 

d’acord amb allò que indica la norma ISO 1996-2:2007. 

 

Observacions:  

- Es considera que les condicions del soroll ambient existents durant la fase de soroll residual no han variat 

respecte les existents durant els mesuraments de la fase de soroll d’activitat. 

b) CORRECCIÓ PEL SOROLL RESIDUAL 

Es pot determinar la contribució de l’activitat corregint el nivell de soroll residual. 

En aquest cas, la diferència entre el nivell sonor de la fase d’activitat i el nivell de soroll residual és d’entre 3 i 10 dB(A), 

motiu pel qual s’hi ha de fer una correcció mitjançant la següent expressió: 

22-7-23 2:37 - -

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana energètica

46,6 dB(A)Temps d'integració 2:00:00 - -

LAeq (dBA) 46,6 dB(A) - -

Data i hora

- -

19-1-21 1:30 - -

38,6 dB(A) -LAeq,r esid (dBA) -

Data i hora

FASE DE SOROLL RESIDUAL

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana energètica

38,6 dB(A)Temps d'integració 1:00:00
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− 10

residLAeq,

10

LAeq

101010log  

On: LAeq és el nivell d’immissió mesurat i LAeq,resid és el nivell del soroll residual. Per tant, el nivell resultant és de 45,9 

dB(A). 

c) CORRECCIONS DE NIVELL 

Es determina portar a terme l’avaluació detallada de la presència de les correccions de nivell de baixa freqüència, (Kf), 

tonals (Kt) i impulsius (Ki), segons el que estableix la normativa d’aplicació. 

COMPONENTS DE BAIXA FREQÜÈNCIA 

A continuació s’indiquen els índexs de referència calculats de cadascuna de les fases de soroll avaluades per tal de 

detectar la presència de components de baixa freqüència. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components de baixa freqüència de les mesures realitzades, 

s’obté que el funcionament de l’activitat no introdueix components de baixa freqüència i per tant no és necessària 

l’aplicació de la correcció Kf. 

 

  

Kf de la fase

Lf < 20 dB

19,4 dB

0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

Lf < 20 dB

17,3 dB

32,6 dB(A)

49,9 dB(C)

0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

Lf

LB

LAeq (20-160Hz)

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT FASE DE SOROLL RESIDUAL

LCeq (20-160Hz) 56,8 dB(C)

37,4 dB(A)
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COMPONENTS TONALS 

A continuació s’exposen els nivells de pressió sonora freqüencials mitjans de cadascuna de les fases de soroll 

avaluades i l’anàlisi portat a terme per tal de detectar la presència de components tonals. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components tonals emergents de les mesures realitzades, 

s’obté que el funcionament de l’activitat no introdueix components tonals i per tant no és necessària l’aplicació de la 

correcció Kt. 

  

20 Hz 49,7 34,8 78,5

25 Hz 51,7 - 40,0 - 68,7

31.5 Hz 51,7 - 40,0 - 59,5

40 Hz 45,2 - 44,8 - 51,1

50 Hz 43,3 - 40,0 - 44,0

63 Hz 44,3 - 37,8 - 37,5

80 Hz 44,9 - 39,2 - 31,5

100 Hz 50,9 3,3 - 41,0 1,5 - 26,5

125 Hz 50,2 - 39,8 - 22,1

160 Hz 43,9 - 44,7 6,2 3 17,9

200 Hz 41,0 - 37,1 - 14,4

250 Hz 41,0 - 34,9 - 11,4

315 Hz 41,6 - 35,1 0,1 - 8,6

400 Hz 41,6 - 35,0 - 6,2

500 Hz 39,0 - 30,2 - 4,4

630 Hz 40,6 1,8 - 29,7 - 3,0

800 Hz 38,5 - 26,8 - 2,2

1 kHz 38,0 - 26,2 - 2,4

1.25 kHz 37,1 - 25,0 - 3,5

1.6 kHz 34,8 - 23,8 - 1,7

2 kHz 33,7 - 22,8 - -1,3

2.5 kHz 30,1 - 20,0 - -4,2

3.15 kHz 25,5 - 16,5 - -6,0

4 kHz 21,3 - 15,0 - -5,4

5 kHz 17,4 - 12,5 - -1,5

6.3 kHz 13,8 - 10,0 - 6,0

8 kHz 11,3 - 9,8 - 12,6

10 kHz 10,2 8,8 13,9

Nivell inferior al llindar auditiu Presència NETA Presència FORTA
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COMPONENTS IMPULSIUS 

A continuació s’indiquen els índexs de referència de cadascuna de les fases de soroll avaluades per tal de detectar la 

presència de components impulsius. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components impulsius de les mesures realitzades, s’obté que 

el funcionament de l’activitat no introdueix components impulsius i per tant no és necessària l’aplicació de la correcció 

Ki. 

d) NIVELL D’AVALUACIÓ 

Finalment s’aplica la fórmula que determina la normativa d’aplicació per tal de tenir en compte les proporcions de temps 

amb l’activitat en funcionament i aturada, corresponents a un període d’avaluació de 120 minuts. En aquest cas, tenint 

en compte el règim de funcionament de l’activitat, s’atribueix la totalitat del període d’avaluació a la fase de soroll 

d’activitat. Aquest nivell d’avaluació s’arrodoneix amb l’increment de 0,5 dB(A) i es pren la part sencera com a valor 

resultant. 
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Ki de la fase

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT

0,7 dB

46,6 dB(A)

47,3 dB(A)

0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

0,9 dB

38,6 dB(A)

39,5 dB(A)

0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

LAeq

Li

LAIeq

FASE DE SOROLL RESIDUAL

Kf Kt Ki

0 0 0

- - - -

LAr  (dBA)

46

T (min)

120

LAr ,i (dBA)

45,9

Ti (min)

120

0

FASE DE SOROLL

SOROLL D'ACTIVITAT

SOROLL RESIDUAL

LAeq,Ti (dBA)

45,9

38,6
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10.2.2 PERÍODE NOCTURN - DIA 2: NIT DEL DISSABTE 22 AL DIUMENGE 23 

A continuació es mostra un gràfic de l’evolució temporal dels nivells sonors en període nocturn corresponent al segon 

dia d’avaluació, comprés entre la nit del dissabte 22 de juliol al diumenge 23 de juliol. Per a realitzar l’avaluació s’ha 

seleccionat la franja horària compresa entre les 02:18h i les 05h, donat que és la que menor influències de soroll 

externes presenta. 

 

Gràfic 9 - Evolució temporal del nivell de pressió sonora LAeq 

Del període d’avaluació comprés entre les 02:18h i les 05h de la matinada del dissabte al diumenge, s’han eliminat totes 

les influències de soroll externes, alienes a l’activitat objecte d’estudi, en les quals destaca el pas de vehicles per la N-

IIa, situada a uns 30 metres del punt de mesurament. A continuació es presenten les taules dels resultats obtinguts, 

corresponents a un període total d’avaluació de 120 minuts després d’eliminar totes les influències de soroll alienes dins 

de la franja horària mencionada. 
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a) NIVELLS SONORS 

 

Observacions: 

- Es percep clarament el soroll generat per l’activitat objecte d’estudi. En concret, es tracta del soroll generat la 

maquinària associada als processos productius de la Paperera Hinojosa. 

- Donat que no ha estat possible mesurar el soroll residual en tractar-se d’una activitat amb un funcionament 

continu durant les 24 hores del dia, la informació de soroll residual que es mostra correspon a uns 

mesuraments realitzats el passat 19 de gener de 2021, en trobar-se la Paperera tancada. D’acord amb 

l’informe facilitat, aquest soroll residual presenta un pas de vehicles per la nacional N-IIa molt baix degut a les 

restriccions de mobilitat del COV19. Per aquest motiu de la fase de soroll d’activitat s’han eliminat la majoria 

del pas de vehicles per obtenir unes condicions de soroll ambientals el més semblants possibles a les existents 

durant les mesures de la fase de soroll residual. 

- El punt de micròfon s’ha situat a una distància d’entre 0,5 m i 2 m de la façana del receptor sensible (superfície 

reflectant) i per obtenir el camp sonor incident els nivells presentats han estat corregits amb un valor de -3 dB, 

d’acord amb allò que indica la norma ISO 1996-2:2007. 

 

Observacions:  

- Es considera que les condicions del soroll ambient existents durant la fase de soroll residual no han variat 

respecte les existents durant els mesuraments de la fase de soroll d’activitat. 

b) CORRECCIÓ PEL SOROLL RESIDUAL 

Es pot determinar la contribució de l’activitat corregint el nivell de soroll residual. 

En aquest cas, la diferència entre el nivell sonor de la fase d’activitat i el nivell de soroll residual és d’entre 3 i 10 dB(A), 

motiu pel qual s’hi ha de fer una correcció mitjançant la següent expressió: 

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana energètica

46,3 dB(A) - -

Data i hora 23-7-23 2:18 - -

46,3 dB(A)Temps d'integració 2:00:00 - -

LAeq (dBA)

- -

19-1-21 1:30 - -

38,6 dB(A) -LAeq,r esid (dBA) -

Data i hora

FASE DE SOROLL RESIDUAL

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana energètica

38,6 dB(A)Temps d'integració 1:00:00
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On: LAeq és el nivell d’immissió mesurat i LAeq,resid és el nivell del soroll residual. Per tant, el nivell resultant és de 45,5 

dB(A). 

c) CORRECCIONS DE NIVELL 

Es determina portar a terme l’avaluació detallada de la presència de les correccions de nivell de baixa freqüència, (Kf), 

tonals (Kt) i impulsius (Ki), segons el que estableix la normativa d’aplicació. 

COMPONENTS DE BAIXA FREQÜÈNCIA 

A continuació s’indiquen els índexs de referència calculats de cadascuna de les fases de soroll avaluades per tal de 

detectar la presència de components de baixa freqüència. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components de baixa freqüència de les mesures realitzades, 

s’obté que el funcionament de l’activitat introdueix presència NETA de components de baixa freqüència i per tant és 

necessària l’aplicació de la correcció Kf amb un valor de 3 dB. 

 

  

LB 30,3 dB Lf < 20 dB

Kf de la fase 3 dB - PRESÈNCIA NETA 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

LAeq (20-160Hz) 36,3 dB(A) 32,6 dB(A)

Lf 20,4 dB 17,3 dB

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT FASE DE SOROLL RESIDUAL

LCeq (20-160Hz) 56,7 dB(C) 49,9 dB(C)
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COMPONENTS TONALS 

A continuació s’exposen els nivells de pressió sonora freqüencials mitjans de cadascuna de les fases de soroll 

avaluades i l’anàlisi portat a terme per tal de detectar la presència de components tonals.  

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components tonals emergents de les mesures realitzades, 

s’obté que el funcionament de l’activitat no introdueix components tonals i per tant no és necessària l’aplicació de la 

correcció Kt. 

  

20 Hz 49,9 34,8 78,5

25 Hz 52,3 - 40,0 - 68,7

31.5 Hz 53,4 - 40,0 - 59,5

40 Hz 46,5 - 44,8 - 51,1

50 Hz 43,1 - 40,0 - 44,0

63 Hz 44,8 1,3 - 37,8 - 37,5

80 Hz 43,9 - 39,2 - 31,5

100 Hz 49,8 3,6 - 41,0 1,5 - 26,5

125 Hz 48,4 - 39,8 - 22,1

160 Hz 44,0 - 44,7 6,2 3 17,9

200 Hz 41,7 - 37,1 - 14,4

250 Hz 40,3 - 34,9 - 11,4

315 Hz 42,4 1,3 - 35,1 0,1 - 8,6

400 Hz 41,8 - 35,0 - 6,2

500 Hz 39,8 - 30,2 - 4,4

630 Hz 41,8 2,8 - 29,7 - 3,0

800 Hz 38,1 - 26,8 - 2,2

1 kHz 37,0 - 26,2 - 2,4

1.25 kHz 35,1 - 25,0 - 3,5

1.6 kHz 32,6 - 23,8 - 1,7

2 kHz 31,0 - 22,8 - -1,3

2.5 kHz 26,8 - 20,0 - -4,2

3.15 kHz 21,3 - 16,5 - -6,0

4 kHz 16,1 - 15,0 - -5,4

5 kHz 10,5 - 12,5 - -1,5

6.3 kHz 7,9 - 10,0 - 6,0

8 kHz 7,5 - 9,8 - 12,6

10 kHz 9,7 8,8 13,9

Nivell inferior al llindar auditiu Presència NETA Presència FORTA
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COMPONENTS IMPULSIUS 

A continuació s’indiquen els índexs de referència de cadascuna de les fases de soroll avaluades per tal de detectar la 

presència de components impulsius. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components impulsius de les mesures realitzades, s’obté que 

el funcionament de l’activitat no introdueix components impulsius i per tant no és necessària l’aplicació de la correcció 

Ki. 

d) NIVELL D’AVALUACIÓ 

Finalment s’aplica la fórmula que determina la normativa d’aplicació per tal de tenir en compte les proporcions de temps 

amb l’activitat en funcionament i aturada, corresponents a un període d’avaluació de 120 minuts. En aquest cas, tenint 

en compte el règim de funcionament de l’activitat, s’atribueix la totalitat del període d’avaluació a la fase de soroll 

d’activitat. Aquest nivell d’avaluació s’arrodoneix amb l’increment de 0,5 dB(A) i es pren la part sencera com a valor 

resultant. 
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Ki de la fase 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

LAeq 46,3 dB(A) 38,6 dB(A)

Li 1,8 dB 0,9 dB

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT FASE DE SOROLL RESIDUAL

LAIeq 48,1 dB(A) 39,5 dB(A)

Kf Kt Ki

3 0 0

- - -

SOROLL D'ACTIVITAT 45,5 48,5

120

120

49
SOROLL RESIDUAL 38,6 - 0

FASE DE SOROLL LAeq,Ti (dBA) LAr ,i (dBA) T (min) Ti (min) LAr  (dBA)



 

MESURAMENTS DE SOROLL AMBIENTAL 
 

CODI: 23-T0675 – 8104436658_1000-01 
REVISIÓ: 00 

 
 

 

  

PETICIONARI: DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL 
 

PÀGINA 26 DE 32 
NS0101F04 20221026 

 

10.2.3 PERÍODE NOCTURN - DIA 3: NIT DEL DIUMENGE 23 AL DILLUNS 24 

A continuació es mostra un gràfic de l’evolució temporal dels nivells sonors en període nocturn corresponent al segon 

dia d’avaluació, comprés entre la nit del diumenge 23 de juliol al dilluns 24 de juliol. Per a realitzar l’avaluació s’ha 

seleccionat la franja horària compresa entre les 02:39h i les 05h, donat que és la que menor influències de soroll 

externes presenta. 

 

Gràfic 10 - Evolució temporal del nivell de pressió sonora LAeq 

Del període d’avaluació comprés entre les 02:39h i les 05h de la matinada del diumenge al dilluns, s’han eliminat totes 

les influències de soroll externes, alienes a l’activitat objecte d’estudi, en les quals destaca el pas de vehicles per la N-

IIa, situada a uns 30 metres del punt de mesurament. A continuació es presenten les taules dels resultats obtinguts, 

corresponents a un període total d’avaluació de 120 minuts després d’eliminar totes les influències de soroll alienes dins 

de la franja horària mencionada. 
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a) NIVELLS SONORS 

 

Observacions: 

- Es percep clarament el soroll generat per l’activitat objecte d’estudi. En concret, es tracta del soroll generat la 

maquinària associada als processos productius de la Paperera Hinojosa. 

- Donat que no ha estat possible mesurar el soroll residual en tractar-se d’una activitat amb un funcionament 

continu durant les 24 hores del dia, la informació de soroll residual que es mostra correspon a uns 

mesuraments realitzats el passat 19 de gener de 2021, en trobar-se la Paperera tancada. D’acord amb 

l’informe facilitat, aquest soroll residual presenta un pas de vehicles per la nacional N-IIa molt baix degut a les 

restriccions de mobilitat del COV19. Per aquest motiu de la fase de soroll d’activitat s’han eliminat la majoria 

del pas de vehicles per obtenir unes condicions de soroll ambientals el més semblants possibles a les existents 

durant les mesures de la fase de soroll residual. 

- El punt de micròfon s’ha situat a una distància d’entre 0,5 m i 2 m de la façana del receptor sensible (superfície 

reflectant) i per obtenir el camp sonor incident els nivells presentats han estat corregits amb un valor de -3 dB, 

d’acord amb allò que indica la norma ISO 1996-2:2007. 

 

Observacions:  

- Es considera que les condicions del soroll ambient existents durant la fase de soroll residual no han variat 

respecte les existents durant els mesuraments de la fase de soroll d’activitat. 

b) CORRECCIÓ PEL SOROLL RESIDUAL 

Es pot determinar la contribució de l’activitat corregint el nivell de soroll residual. 

En aquest cas, la diferència entre el nivell sonor de la fase d’activitat i el nivell de soroll residual és d’entre 3 i 10 dB(A), 

motiu pel qual s’hi ha de fer una correcció mitjançant la següent expressió: 

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana energètica

47,7 dB(A) - -

Data i hora 24-7-23 2:39 - -

47,7 dB(A)Temps d'integració 2:00:00 - -

LAeq (dBA)

- -

19-1-21 1:30 - -

38,6 dB(A) -LAeq,r esid (dBA) -

Data i hora

FASE DE SOROLL RESIDUAL

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana energètica

38,6 dB(A)Temps d'integració 1:00:00



 

MESURAMENTS DE SOROLL AMBIENTAL 
 

CODI: 23-T0675 – 8104436658_1000-01 
REVISIÓ: 00 

 
 

 

  

PETICIONARI: DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL 
 

PÀGINA 28 DE 32 
NS0101F04 20221026 
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10

LAeq

101010log  

On: LAeq és el nivell d’immissió mesurat i LAeq,resid és el nivell del soroll residual. Per tant, el nivell resultant és de 47,1 

dB(A). 

c) CORRECCIONS DE NIVELL 

Es determina portar a terme l’avaluació detallada de la presència de les correccions de nivell de baixa freqüència, (Kf), 

tonals (Kt) i impulsius (Ki), segons el que estableix la normativa d’aplicació. 

COMPONENTS DE BAIXA FREQÜÈNCIA 

A continuació s’indiquen els índexs de referència calculats de cadascuna de les fases de soroll avaluades per tal de 

detectar la presència de components de baixa freqüència. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components de baixa freqüència de les mesures realitzades, 

s’obté que el funcionament de l’activitat no introdueix components de baixa freqüència i per tant no és necessària 

l’aplicació de la correcció Kf. 

  

LB Lf < 20 dB Lf < 20 dB

Kf de la fase 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

LAeq (20-160Hz) 37,6 dB(A) 32,6 dB(A)

Lf 19,5 dB 17,3 dB

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT FASE DE SOROLL RESIDUAL

LCeq (20-160Hz) 57,1 dB(C) 49,9 dB(C)
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COMPONENTS TONALS 

A continuació s’exposen els nivells de pressió sonora freqüencials mitjans de cadascuna de les fases de soroll 

avaluades i l’anàlisi portat a terme per tal de detectar la presència de components tonals. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components tonals emergents de les mesures realitzades, 

s’obté que el funcionament de l’activitat introdueix presència NETA de components tonals i per tant és necessària 

l’aplicació de la correcció Kt amb un valor de 3 dB. 

  

20 Hz 48,5 34,8 78,5

25 Hz 51,9 - 40,0 - 68,7

31.5 Hz 52,9 - 40,0 - 59,5

40 Hz 46,3 - 44,8 - 51,1

50 Hz 44,7 - 40,0 - 44,0

63 Hz 45,1 0,3 - 37,8 - 37,5

80 Hz 44,8 - 39,2 - 31,5

100 Hz 50,8 3,3 - 41,0 1,5 - 26,5

125 Hz 50,2 - 39,8 - 22,1

160 Hz 44,7 - 44,7 6,2 3 17,9

200 Hz 43,2 - 37,1 - 14,4

250 Hz 42,4 - 34,9 - 11,4

315 Hz 44,0 0,9 - 35,1 0,1 - 8,6

400 Hz 43,8 - 35,0 - 6,2

500 Hz 40,5 - 30,2 - 4,4

630 Hz 43,9 4,1 3 29,7 - 3,0

800 Hz 39,1 - 26,8 - 2,2

1 kHz 37,3 - 26,2 - 2,4

1.25 kHz 35,9 - 25,0 - 3,5

1.6 kHz 33,4 - 23,8 - 1,7

2 kHz 31,3 - 22,8 - -1,3

2.5 kHz 27,9 - 20,0 - -4,2

3.15 kHz 22,8 - 16,5 - -6,0

4 kHz 18,8 - 15,0 - -5,4

5 kHz 12,1 - 12,5 - -1,5

6.3 kHz 8,2 - 10,0 - 6,0

8 kHz 9,3 - 9,8 - 12,6

10 kHz 10,3 8,8 13,9

Nivell inferior al llindar auditiu Presència NETA Presència FORTA
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COMPONENTS IMPULSIUS 

A continuació s’indiquen els índexs de referència de cadascuna de les fases de soroll avaluades per tal de detectar la 

presència de components impulsius. 

 

Com a resultat de l’avaluació detallada de la presència de components impulsius de les mesures realitzades, s’obté que 

el funcionament de l’activitat no introdueix components impulsius i per tant no és necessària l’aplicació de la correcció 

Ki. 

d) NIVELL D’AVALUACIÓ 

Finalment s’aplica la fórmula que determina la normativa d’aplicació per tal de tenir en compte les proporcions de temps 

amb l’activitat en funcionament i aturada, corresponents a un període d’avaluació de 120 minuts. En aquest cas, tenint 

en compte el règim de funcionament de l’activitat, s’atribueix la totalitat del període d’avaluació a la fase de soroll 

d’activitat. Aquest nivell d’avaluació s’arrodoneix amb l’increment de 0,5 dB(A) i es pren la part sencera com a valor 

resultant. 
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Ki de la fase 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA 0 dB - PRESÈNCIA NUL·LA

LAeq 47,7 dB(A) 38,6 dB(A)

Li 1,1 dB 0,9 dB

FASE DE SOROLL D'ACTIVITAT FASE DE SOROLL RESIDUAL

LAIeq 48,8 dB(A) 39,5 dB(A)

Kf Kt Ki

0 3 0

- - -

SOROLL D'ACTIVITAT 47,1 50,1

120

120

50
SOROLL RESIDUAL 38,6 - 0

FASE DE SOROLL LAeq,Ti (dBA) LAr ,i (dBA) T (min) Ti (min) LAr  (dBA)
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11 COMPLIMENT 

Després de l’anàlisi dels mesuraments i l’avaluació realitzada al punt de mesurament de l’habitatge situat a l’adreça C/ 

Ramon Llull, 1 de SARRIÀ DEL TER (GIRONA) en relació als sorolls produïts per les INSTAL·LACIONS DE LA 

PAPERERA HINOJOSA situada a l’adreça Carrer Josep Flores, s/n del mateix municipi, es presenta una taula resum 

amb els resultats obtinguts: 

Punt de 

mesurament i 

zonificació 

Període 

d’avaluació 

Nivell 

d’avaluació LAr 

dB(A) 

Nivell límit 

d’immissió LAr 

dB(A) 

Diferència 

dB(A) 
Avaluació 

PUNT 1 DIA 1 

AMB. EXT. 

ZONA (B1) 

NOCTURN 

46 50 -4 NO SUPERA 

PUNT 1 DIA 2 

AMB. EXT. 

ZONA (B1) 

49 50 -1 NO SUPERA 

PUNT 1 DIA 3 

AMB. EXT. 

ZONA (B1) 

50 50 0 NO SUPERA 
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Segons els resultats exposats, es conclou que: 

- En ambient exterior: 

o Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i, supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera contínua 

o discontínua, en el període nit, els valors fixats a l’Annex 3 de l’Ordenança Municipal d’aplicació. 

o Cap valor del nivell d’avaluació, LAr, supera en el període nit, els valors fixats a l’Annex 3 de 

l’Ordenança Municipal d’aplicació. 

o A nivell informatiu, el conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat en període nit establerts a 

l’annex 1 de l’Ordenança Municipal d’aplicació, amb un nivell LAr de 54 dB(A) per al DIA 1, 53 dB(A) 

per al DIA 2 i de 54 dB(A) per al DIA 3 (valor límit d’immissió de 55 dB(A) per a zona B1). 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, 4 agost de 2023. 

 

Tècnic responsable: 

BÁRBARA GIL 
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